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GAS SENSOR PLATFORM

4MZ-HH 多气体传感器模组
Modular Multi-Gas Sensor Platform

CO、NH3、O2、CH4-LEL 多组分模块化检测，支持 UART / RS485 集成。

AMS 电子样本。参数以对应项目的最终配置、技术协议和签发文件为准。

产品图用于产品识别和方案沟通，外壳、接口、附件与选装项以实际供货版本为准。
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产品概览
模组以不同测量原理的传感器单元组合成可集成平台：CO 和 NH3 采用电化学，O2 采用电化学，CH4

采用催化燃烧。系统侧通过 UART 或 RS485 读取组分、单位、量程和有效状态。

模块选型

CO 资料给出 0...1000 ppm 可选；NH3 量程按应用确认；O2 资料给出 0...30%vol 可选；CH4 资料给出 0...100%LEL

可选。

系统集成

模组可接入 PLC、HMI 或上位机，保留气体类型、单位、量程和有效状态。

预处理边界

260 °C 样气、高湿、粉尘、油雾和腐蚀性组分需要前端取样、冷却、过滤和材料兼容性确认。

电化学与催化燃烧模组必须分别进行校准和有效性判断，不能将原始 nA 信号直接替代最终工程输出。

关键参数

技术参数 规格

测量组分 CO / NH3 / O2 / CH4-LEL

CO 电化学；0...1000 ppm 可选

NH3 电化学；量程按应用确认

O2 电化学；0...30%vol 可选

CH4 催化燃烧；0...100%LEL 可选

通讯 UART 或 RS485；协议、波特率、地址和寄存器以供货版为准

供电 按模组和系统集成方案确认

安装形态 模组或紧凑型柜体，按项目配置

环境与预处理 按样气温度、湿度、压力、伴生气体和安装方式确认

资料状态：本样本仅保留已从现有产品资料中核对的内容；未明确项目以实际型号和合同技术文件为准。


